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АВД на тележке H M 200 бар, 15 л/мин. 5.5 кВт.

95 801 ₽
*Цена действительна на 07-05-2024

Передвижной АВД на тележке H M 200 бар, 15 л/мин. 5.5 кВт.

Рабочее давление 200 бар
производительность 15 л/мин
мощность 5.5 кВт
Система регулировки давления Delayed Total Stop.
Манометр.

Мойка оснащена помпой HAWK NMT 1520 R, предназначенной для бытового и промышленного использования.

Насосы итальянского бренда HAWK отличаются надёжностью, строгим соответствием заявленным характеристикам и1.
длительным сроком службы.
Рабочее давление помпы составляет 200 бар, а её производительность – 15 л/мин.2.
Помпа оснащена латунной головкой и керамическими поршнями. 3.

Система Delayed Total Stop предохраняет насос от поломок, вызванных избыточным давлением и автоматически отключает
электропитание аппарата через 30 секунд, если он не используется
Электродвигатель мойки от китайского производителя TOR идеально подходит для моек, значительно сокращает общие
габариты устройства, в то же время обеспечивает надежное и экономичное решение. Работоспособность и
конструкция мотора проверена временем, он отличается стабильностью работы и доступной ценой.

Мощность двигателя составляет 5,5 кВт, скорость вращения – 1450 об/мин.
Мойка оснащена регулятором давления с микровыключателем и манометром с гидрозаполнением глицерином, а также
магнитным пускателем IEK с тепловым реле в корпусе с герметичностью IP 56. Мойка расположена на заводской тележке на
пневмоколёсах. Рукоятка складывается для удобства транспортировки.

Характеристики
Мощность (кВт) 5.5
Обороты (об/мин) 1450
Производительность (л/мин) 15
Страна производитель Россия
Давление (бар) 200

https://xn--80aeg.xn--80adxhks/apparaty-vysokogo-davleniya-na-telezhke/avd-na-telezhke-h-m-200-bar-15-lmin-55-kvt
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By-Pass нет
Производительность (л/час) 900
Тотал стоп есть
Электропитание (В) 380


